بسم الله الرحمن الرحيم
مديرية سلاح الصيانة الملكي
الحلقة (25000/2026/1)
دعوة عطاء شراء وتركيب ونشات مختلفة (OVERHEAD CRANE)-  (مشاغل الحسين الرئيسية) 
( الصفحة 7 من 7 )
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شروط دعوة العطاء :-
1. تقديم الأسعار بالدينار الأردني، على أساس أن الونشات (ومرفقاته) المطلوبة واصل وراكب في الموقع مع فك الونشات القديم وبيان فيما إذا كانت المواد معفاة من الرسوم الجمركية ومن رسوم الاستيراد أو شاملة لهما وتحديد ذلك في عرض السعر بشكل واضح وأن تكون معفاة دائماً من الضريبة العامة على المبيعات.
2. الونشات ومرفقاته غير قابل للتجزئة، ولا يقبل تسليم الونشات أو مرفقاته المستخدمة والمواد الملحقة اللازمة للتركيب دون تسليم باقي المواد كاملة، كما لا يقبل تسليم الونشات أو مرفقاته بدون تركيب وحسب المطلوب.
3. أن تكون الأسعار على أساس الالتزام بكافة المواصفات الفنية والشروط الخاصة الموضحة في هذه الدعوة, ولا يقبل أي عرض سعر لا يؤكد التزامه بهذه المواصفات.
4. طريقة الدفع: بعد فك الونشات القديم و تسليم وتركيب وتشغيل الونشات الجديد، وإجراء التدريب المطلوب، وبعد توريد النشرات أو الكتالوجات الفنية الخاصة بها (قطع الغيار،الصيانة، المستخدم،... الخ)، ومقابل تقديم الفواتير المحلية، سندات الإيراد، ضبط لجنة الاستلام، وصل مقبوضات الطوابع، شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول، شهادة خطية موقعه ومصدقه حسب الأصول من قائد مشاغل الحسين الرئيسية تفيد بأن الشركة قد أتمت المشروع كاملاً مع إجراء التدريب المطلوب، وحسب الشروط والمواصفات الواردة في قرار الإحالة ومرفقاته ويعتبر تاريخ الشهادة الخطية هو تاريخ الاستلام الرسمي للمشروع.
5. مكان التسليم: مشاغل الحسين الرئيسية - منطقة الضليل ، وتقديم الأسعار على أساس أن أعمال التركيب والتشغيل والمعايرة والتدريب اللازمة للونش تتم في مشاغل الحسين الرئيسية ( تقوم الشركة الموردة بمراجعة مديرية المشتريات الدفاعية للحصول على كتاب إعفاء جمركي ومن ثم تقوم الشركة بالتخليص على المواد عن طريقها وإيصالها للمشاغل في حال كانت المواد معفاه)، ويعتبر تاريخ الشهادة الخطية الصادرة من مشاغل الحسين الرئيسية الموضحة أعلاه هو تاريخ التسليم الرسمي المشروع .
6. مدة التسليم والتركيب: يتم تسليم الونشات جاهزاً للتشغيل والاستعمال في الموقع المحدد بمدة لا تتجاوز (90) تسعون يوماً من تاريخ ختم وتوقيع مندوب الشركة على قرار الإحالة. 
7. آلية التنفيذ: على الشركات زيارة موقع التركيب في مشاغل الحسين الرئيسية /منطقة الضليل لمعاينة موقع التركيب والاطلاع على المواصفات والمتطلبات الخاصة بالتركيب (جاهزية الموقع، الأرضية، التمديدات الكهربائية،...الخ) والتواصل مع المقدم المهندس أشرف القراله رقم خلوي (0795094316) للتنسيق و الزيارة، وعلى الشركات توضيح ذلك في عرض السعر المقدم وبيان تاريخ الزيارة، حيث سيتم إلزام الشركات بمدة التركيب المذكورة أعلاه عند الإحالة النهائية.
8. يحق للجنة المشكلة بمشاغل الحسين الرئيسية مراقبة ومتابعة عملية التركيب في كافة مراحلها.
9. المنشأ: على الشركات التعهد بإحضار شهادة منشأ مصدقه حسب الأصول.
10. أن يكون الونشات المورد ومرفقاته من ماركه (BRAND) متخصصة ومعروفه (يجب تحديد  BRAND NAME في عرض السعر).
11. أن يكون الونشات المورد ومرفقاته جديدة (BRAND NEW) وصالحه 100%، غير مستعملة وغير مجددة بأي شكل من الأشكال.
12. تضمن وتكفل الشركة المنفذة للمشروع كافة المواد الداخلة في تنفيذ المشروع من العيوب الفنية و سوء المصنعية لمدة (12) إثنا عشر شهراً على الأقل من تاريخ التركيب والتشغيل النهائي ، وتتعهد الشركة باستبدال الأجزاء التالفة خلال فترة الكفالة و مهما كانت قيمتها، وحسب ما هو وارد في المواصفات الفنية أعلاه.
13. أن تلتزم الشركة المنفذة للمشروع بإجراء الصيانة الوقائية الدورية اللازمة, وإجراء الصيانة عند الطلب مقابل الثمن ولمدة لا تقل عن (12) إثنا عشر شهراً من تاريخ التسليم , وأن يذكر ذلك بشكل واضح في عرض السعر.
14. أن تلتزم الشركة المنفذة بتزويد الحسين الرئيسية بنسخة ورقية أو نسخه الكترونية من النشرات الفنية أو الكتالوجات الفنية (كتالوجات التشغيل والصيانة والمعايرة والقطع،...الخ), وأن يذكر ذلك بشكل واضح في عرض السعر .
15. تلتزم الشركة المنفذة للمشروع بتدريب فنيين عدد (4) ولمدة (5) خمسة أيام عمل على أعمال التشغيل والصيانة في مشاغل الحسين الرئيسية .
16. تلتزم الشركة المنفذة بتوفير القطع الاحتياطية والإسناد الفني للونش ومرفقاته لمدة لا تقل عن (5) خمسة سنوات بعد انتهاء فترة الضمان ومقابل الثمن .
17. أن تكون صلاحية العرض المقدم لمدة (3) ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه.
18. يرفق مع العرض كفالة دخول عطاء مالية غير مشروطة بقيمة (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة العرض سارية لمدة ثلاثة أشهر، علماً بأنة سيتم استبعاد أي عرض سعر لا يحتوي على الكفالة المذكورة، على أن يكتب اسم المستفيد على الكفالة وكما يلي : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
19. عند الإحالة تقوم الشركات بما يلي  :
           أ-  استبدال كفالة دخول العطاء بكفالة حسن تنفيذ مالية غير مشروطة وبقيمة (10%) من إجمالي قيمة الإحالة، ويعتبر إحضار الكفالة شرطاً لاستكمال إجراءات ختم وتوقيع مندوب الشركة على قرار الإحالة، على أن يكتب المستفيد على الكفالة كما يلي: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وخلال أسبوع من تاريخ التبليغ الرسمي بالإحالة.
          ب- تقديم كفالة صيانة مالية غير مشروطة بقيمة ( 5% ) خمسة بالمائة من إجمالي قيمة الإحالة لمدة لا تقل عن (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ التسليم الرسمي للمشروع.
          جـ - تقديم كفالة ضمان سوء مصنعيه عدليه غير مشروطة بما يعادل قيمة المواد مضافا إليها نسبة (15%) خمسه عشر بالمائة من إجمالي قيمة الإحالة وصالحه لمدة (12) إثنا عشر شهراً من على الأقل من تاريخ التسليم الرسمي للمشروع.
          د- دفع رسوم الطوابع المقررة وخلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي بالإحالة.
20. تحقيقاً للعدالة و الشفافية، نؤكد على إغلاق صندوق العطاءات في تمام الساعة الإغلاق المذكورة أدناه، ولن يتم قبول أي مناقصة ترد بعد التوقيت والتاريخ المحددين بدعوة العطاء ومهما كانت الأسباب:-
آخر موعد لبيع دعوة العطاء الساعة 1300 يوم الأربعاء الموافق 18 / 09 /2024م.
آخر موعد لقبول المناقصات الساعة 1300 يوم الخميس الموافق  19 / 09 /2024م.














الملحق أ لدعوة عطاء شراء ونشات مختلفة
1. مواصفات عربة ونش 3 طن 
Double girder overhead traveling crane ( 3) ton trolley  
    
	Crane 
	3 ton

	Operation type 	:
	Indoor Operation

	Ambient temperature 	:
	-10 _ + 40 c

	Mode of protection 	:
	IP 54

	Crane capacity ( kg )     	:
	3000 

	Lifting height ( m ) 	:
	5.60

	Span width ( m )	:
	60-15

	Power supply 	:
	380V, 3PH, 50Hz

	Trolley high speed ( m/min )	:
	5 - 10

	Trolley low speed ( m/min )	:
	2 - 5

		 : Lifting rope
	chain



1. العطاء شامل فك عربة الونشين القديمة وتركيب العربة الجديدة . 
1. تشمل لوحة التحكم الكهربائية للعربة مواتير الرفع الحمايات المطلوبة مثل
 ( short circuit  ,  over load , phase failure  , sound and light warning system  pushbutton    emergency ) .
3. التحكم بحركة العربة عن طريق 
     - يد تحكم ( pendant  ) 
     - wireless remote control  
4. التحكم في سرعات مواتير الرفع ( hoist motor ) وحركة العربة عن طريق انفيرتر ( inverter  ) 
5. صيانة مواتير حركة الجسر ( girder  ) الطولي . 
0. توفيرقطع احتياطية تشمل 
	1
	الماتور الجانبي

	2
	ماتور الرفع

	3
	انفيرتر

	4
	كنتاكتر

	5
	اوفر لود

	6
	يد تحكم

	7
	لفة سلك مبسط














2.مواصفات ونش 2 طن كامل 
overhead traveling crane ( 2) ton trolley  
    
	Crane 
	2 ton

	Operation type 	:
	Indoor Operation

	Ambient temperature 	:
	-10 _ + 40 c

	Mode of protection 	:
	IP 54

	Crane capacity ( kg )     	:
	2000

	Lifting height ( m ) 	:
	5.60

	Span width ( m )	:
	31.50

	Power supply 	:
	380V, 3PH, 50Hz

	Trolley high speed ( m/min )	:
	5 - 10

	Trolley low speed ( m/min )	:
	2 - 5

	Lifting rope	:
	WIREROPE



1. العطاء شامل فك عربة الونشين القديمة وتركيب العربة الجديدة . 
2. تشمل لوحة التحكم الكهربائية للعربة مواتير الرفع الحمايات المطلوبة مثل
 ( short circuit  ,  over load , phase failure  , sound and light warning system  pushbutton    emergency ) .
3. التحكم بحركة العربة عن طريق 
     - يد تحكم ( pendant  ) 
     - wireless remote control  
4. التحكم في سرعات مواتير الرفع ( hoist motor ) وحركة العربة عن طريق انفيرتر ( inverter  ) 
الشروط العامة  :
0. توفيرقطع احتياطية تشمل 
	1
	ماتور الرفع

	2
	انفيرتر

	3
	كنتاكتر

	4
	اوفر لود

	5
	يد تحكم

	6
	لفة سلك مبسط
















3. مواصفات ونش 4 طن مع الجسر والعربات الطرفية
single girder overhead traveling crane ( 4 ) ton trolley  
    
	Crane
	4 ton

	Operation type 	:
	Indoor Operation

	Ambient temperature 	:
	-10 _ + 40 c

	Mode of protection 	:
	IP 54

	Crane capacity ( kg )     	:
	4000

	Lifting height ( m ) 	:
	5.55

	Span width ( m )	:
	11

	Power supply 	:
	380V, 3PH, 50Hz

	Trolley high speed ( m/min )	:
	5 - 10

	Trolley low speed ( m/min )	:
	2 – 5

	: Lifting rope
	WIREROPE



1. تشمل لوحة التحكم الكهربائية للعربة مواتير الرفع الحمايات المطلوبة مثل
 ( short circuit  ,  over load , phase failure  , sound and light warning system  pushbutton    emergency ) .
2. التحكم بحركة العربة عن طريق 
     - يد تحكم ( pendant  ) 
     - wireless remote control  
3. التحكم في سرعات مواتير الرفع ( hoist motor ) وحركة العربة عن طريق انفيرتر ( inverter  ) 
الشروط العامة  :

0. توفيرقطع احتياطية تشمل 
	1
	الماتور الجانبي

	2
	ماتور الرفع

	3
	انفيرتر

	4
	كنتاكتر

	5
	اوفر لود

	6
	يد تحكم

	7
	لفة سلك مبسط

























الصفحة 7 من 7
